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ÉLEVEUSE D’ÉLEVAGE
LIVESTOCK BROODER
PANTALLA

SÉCURITÉ - SECURITY - SEGURIDAD

Obturateur de sécurité (qui empêche les éventuelles 
matières incandescentes de se déposer sur la litière).
Security plate (to avoid at the possible incandescent 
matter to fall down).
Obturador de seguridad (evita la caída de materiales 
incandescentes a la cama).

Thermocouple avec thermostat de surchauffe intégré.
Thermocouple with overheating thermostat.
Termopar con termostato de sobre-temperatura.

RÉSISTANCE ET FIABILITÉ
RESISTANCE AND FIABILITY 
RESISTENCIA Y FIABILIDAD

Brûleur inox réfractaire.
Refractory stainless steel burner.
Quemador en acero inoxidable refractario.

Parabole aluminium anodisée et polie.
Aluminium parable anodised and polished.
Parábola en aluminio anodizada y pulida.

OPTION - OPTION - OPCIÓN

Filtre pour préserver l’état de propreté de l’éleveuse  
et permettre une meilleure combustion  
et une consommation de gaz réduite.
Filter to preserve the brooder cleanliness and to allow 
a better combustion and less gas consumption.
Filtro para mantener la campana limpia, mejorar  
la combustión y reducir el consumo.

EXEMPLE DE RÉPARTITION DE CHALEUR 
EXAMPLE OF HEAT REPARTITION 
EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE CALOR

RÉPARTITION ET DIFFUSION DE CHALEUR 
HEAT DISTRIBUTION AND DIFFUSION 
DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE CALOR

Sol’Air

Éleveuse autre que Sol’Air
Other Brooder / Otra Pantalla

Radiant cerem infraconique 5 000 w

50°

40°

35°

30°

25°

0 1 2 3m

+2°

41° 34° 29°

Radiant SOL’AIR
Radiant SYSTEL 3

-12°

RÉGULATION GAZ - GAS REGULATING - REGULACIÓN DE GAS

PGL1

Régulation automatique 0/10v  
avec sonde de température.
Automatic regulation 0/10v with 
temperature sensor.
Regulación automática 0/10v con 
sonda de temperatura.

PROGAZ 

Vanne motorisée 0/10v.
Motorized valve 0/10v.
Regulador motorizado 0/10v.

FULLSIZERENDER A(1) 

Régulation Mini/Maxi,  
fonctionne sans électricité.
Regulation Mini/Maxi, works  
without electricity. 
Regulación Mini/Maxi, Funciona  
sin electricidad.



ÉLEVEUSE D’ÉLEVAGE
LIVESTOCK BROODER
PANTALLA

SOL’AIR HP / 1 400 mbar LP / 200 
mbar Natural gas 270 mbar

Watt 
Kcalories/h 
BTU/h

5000 
4350 
17050

6500 
5655 
22165

11600 
9918 

40000

7200 
6264 

24550

5000 
4350 

17050

6500 
5655 

22165

11600 
9918 

40000

mbar 1400 1400 1400 200 270 270 270

psi 20.3 20.3 20.3 2.9 3.9 3.9 3.9

g/h 357 464 828 514 - - -

L/h - - - - 476 618 1104

Watt 
Kcalories/h 
BTU/h

602 
523 
2052

746 
649 
2543

1400 
1218 
4774

952 
828 

3246

750 
652 

2557

1070 
930 

3648

1900 
1651 
6478

mbar 20 20 20 5 8 8 8

psi 0.29 0.29 0.29 0.072 0.115 0.115 0.115

g/h 43 53 100 68 - - -

L/h - - - - 72 102 182
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SOL’AIR M2 HP / 1 400 mbar LP / 200 
mbar Natural gas 270 mbar

Watt 
Kcalories/h 
BTU/h

6500 
5655 
22165

11600 
9918 

40000

7200 
6264 

24550

6500 
5655 

22165

11600 
9918 

40000

mbar 1400 1400 200 270 270

psi 20.3 20.3 2.9 3.9 3.9

g/h 464 828 514 - -

L/h - - - 618 1104

Watt 
Kcalories/h 
BTU/h

746 
649 
2543

1400 
1218 
4774

952 
828 

3246

1070 
930 

3648

1900 
1651 
6478

mbar 20 20 5 8 8

psi 0.29 0.29 0.072 0.115 0.115

g/h 10 10 10 - -

L/h - - - 10 15
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THERM SOL’AIR HP / 1 400 mbar LP / 200 
mbar

Watt 
Kcalories/h 
BTU/h

6500
5655
22165

11600
9918

40000

7200
6284

24550

mbar 1400 1400 200

psi 20.3 20.3 2.9

g/h 464 828 514

Watt 
Kcalories/h 
BTU/h

1155
1004
3938

1600
1392
5516

1022
889

3485

mbar 500 1400 50

psi 7.25 20.3 0.72

g/h 82.5 114 73
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SYSTEL - 4, rue de l'Essart Rocher - 44140 LE BIGNON - France
Tél. : 00 33 (0) 2 51 85 25 55 - Fax : 00 33 (0) 2 51 85 24 68 - Email : systel@systelinternational.fr
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THERM SOL’AIR

ÉLEVEUSE D’ÉLEVAGE
LIVESTOCK BROODER
PANTALLA

SOL’AIR

FONCTIONNEMENT 
OPERATION - FUNCIONAMIENTO

Pour régler la température, il faut positionner  
les graduations sur le repère en fonction  
de la température désirée. Au recto, le graphique 
montre les différentes températures obtenues, au 
niveau de la sonde, avec les positions du thermostat.

In order to control the temperature, you must select 
a number in the thermostatic vanes. This way, and 
looking at the front scheme, you’ll select the desired 
temperature around the probe, choosing a number in 
the thermostatic vane. 

Para regular la temperatura, se debe posicionar  
el grifo termostático en el número adecuado según  
la temperatura deseada. El grafico de la cara, muestra 
las diferentes temperaturas obtenidas, a nivel  
de la sonda, con las posiciones del grifo termostático.

ACCESSOIRES - ACCESORIES - ACCESORIOS

Raccords à sertir = 0 Fuite 
Crimp fitting = 0 Leaks
Accesorios encrespadura = 0 Fugas

détendeur
regulator 

reguladore

THERM SOL’AIR

FONCTIONNEMENT 
OPERATION - FUNCIONAMIENTO

6500 w/h, 11600 w/h.
5655 Kcal/h, 9918Kcal/h.

22 165 BTU/h, 40 000 BTU/h.

Détendeur 2%. 
Regulator 2%.
Regulador 2%.

Brûleur 2% = 120w.
2% Burner = 120w.
Quemador 2% = 120w.

Clip’n heat :

Le Sol’air qui fonctionne  
de 2 à 100%.
The Sol’air who works from 
2 up to 100%.
El Sol’air que funciona  
desde 2 hasta 100%.

CERTIFICATS - CERTIFICATES - CERTIFICADOS

www.systel-international.com


